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FORRADO DE FACHADAS

SERIE   200

20
0

15

27

22
4

103102 FALKIT SIERRA DE CAZORLA

20
0

15

27

22
4

103103 FALKIT MONTBLANC

27

22
4

20
0

15

103104 FALKIT CANADA 2 TEJAS

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
684,797

667,836

724,951

Xc
(mm)
13,814

12,279

14,112

Ixc
(cm4)

373,225

362,482

401,891

Yc
(mm)

111,138

108,656

107,977

Iyc
(cm4)
4,782

4,658

5,038

Espesor
medio (mm)

2,4

2,4

2,4

Código

103102

103103

103104
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103105 FALKIT CANADA 1 TEJA

20
0

15

27

22
4

20
0

12,4

22
4

15

10
0

12,4

12
4

15

103106 FALKIT TABLA 200 mm 103107 FALKIT TABLA 100 mm

SERIE   200

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
688,697

604,547

377,664

Xc
(mm)
13,843

8,532

7,123

Ixc
(cm4)

395,931

324,930

52,492

Yc
(mm)

106,455

112,540

61,912

Iyc
(cm4)
4,818

1,133

0,722

Espesor
medio (mm)

2,4

2,4

1,7

Código

103105

103106

103107
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SERIE   200

103108 FALKIT ONDA DE LAURA 103109 FALKIT VALLE DE ORDESA 103110 FALKIT LYON

20
0

15

27

22
4

20
0

15

27

22
4

20
0

25

36,9

22
4

25

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
614,375

667,876

721,289

Xc
(mm)
15,815

11,550

23,115

Ixc
(cm4)

328,063

362,676

399,228

Yc
(mm)

110,880

107,778

108,779

Iyc
(cm4)
5,464

3,764

16,029

Espesor
medio (mm)

2,4

2,4

2,4

Código

103105

103106

103107
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SERIE   166

103403 FALKIT SIERRA MORENA 103404 FALKIT SIERRA MORENA PERFORADO

18
2,

3

16
6

12
,8

12
,8

6,7

18
2,

3

16
6

12
,8

6,7

63
,3

DATOS TÉCNICOS

Xc
(mm)
9,260

7,286

Ixc
(cm4)

155,413

134,944

Yc
(mm)
92,976

91,302

Iyc
(cm4)
0,751

0,428

Espesor
medio (mm)

1,8

1,8

Código

103403

103404
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SERIE   125

103311 FALKIT ADAN 103312 FALKIT EVA

10
,4

12
5

14
1,

5

10

14
1,

5

12
5

10
,4

10
,4

10

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
593,895

422,792

Xc
(mm)
10,731

7,398

Ixc
(cm4)
84,875

70,571

Yc
(mm)
76,655

73,911

Iyc
(cm4)
1,245

0,532

Código

103311

103312

Espesor
medio (mm)

1,6

1,6
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SERIE   125

103321 FALKIT ROMEO 103322 FALKIT JULIETA

12
5

16

14
1,

5

12
12

5

16

14
1,

5

12

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
570,015

451,048

Xc
(mm)
11,437

8,178

Ixc
(cm4)
95,955

87,280

Yc
(mm)
76,353

73,868

Iyc
(cm4)
1,812

0,910

Código

103321

103322

Espesor
medio (mm)

1,8

1,8
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SERIE   125

103331 FALKIT TRISTAN 103332 FALKIT ISOLDA

12
5

20
,8

14
1,

5

15,8

12
5

20
,8

14
1,

5

15,8

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
589,499

486,415

Xc
(mm)
12,733

9,141

Ixc
(cm4)

104,191

97,669

Yc
(mm)
76,875

73,700

Iyc
(cm4)
2,899

1,585

Código

103331

103332

Espesor
medio (mm)

1,8

1,8
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SERIE   125

103313 FALKIT ABEL 103333 FALKIT CARAVISTA
12

5

12
,5

14
1,

5

3,5

12
4,

8

14
1,

3

9,4

16

75

91
,5

3,5

9,9

103334 FALKIT INTERCALADOR COLINA 75

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
407,468

403,122

227,486

Xc
(mm)
74,146

72,116

45,692

Ixc
(cm4)
0,238

0,993

0,190

Yc
(mm)
6,060

10,108

6,455

Iyc
(cm4)
53,385

57,815

13,262

Código

103313

103333

103334

Espesor
medio (mm)

1,5

1,6

1,4
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SERIE   125

103336 FALKIT PENTAGRAMA 103340 FALKIT SIERRA DE GATA 103341 FALKIT ONDAS DE NEPTUNO

12
4,

8

14
1,

3

6,2

12
4,

8

14
1,

3

14,8

8,2

14
1,

3

12
4,

8

13

6,4

15
,6

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
350,925

459,844

445,766

Xc
(mm)

 71,727

72,818

72,903

Ixc
(cm4)
0,077

0,548

0,446

Yc
(mm)
4,533

8,074

7,378

Iyc
(cm4)
43,193

63,165

62,000

Código

103336

103340

103341

Espesor
medio (mm)

1,4

1,6

1,6
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SERIE   125

103342 FALKIT MINERVA 103343 FALKIT MAR EGEO 103344 FALKIT SAHARA

12
4,

8

14
1.

3

13

6,4

78
15

,6

14
1,

3

12
4,

8

13

6,4

31
,2

14
1,

3

12
4,

8

8,1

15
,6

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
395,436

368,200

345,565

Xc
(mm)
71,505

71,379

70,892

Ixc
(cm4)
0,571

0,413

0,131

Yc
(mm)
8,513

7,196

5,274

Iyc
(cm4)
58,687

52,970

47,667

Código

103342

103343

103344

Espesor
medio (mm)

1,6

1,6

1,5
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SERIE   125

103345 FALKIT MAR DE ALBORAN 103346 FALKIT MINI-ONDINA 103347 FALKIT MEDIA-ONDINA

14
1,

3

12
4,

8

13

31
,2

14
1,

3

12
4,

8

8

5

14
1,

3

12
4,

6

9

8,
9

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
354,521

385,984

387,362

Xc
(mm)
70,486

72,142

71,058

Ixc
(cm4)
0,300

0,136

0,172

Yc
(mm)
6,032

5,352

5,727

Iyc
(cm4)
51,218

53,113

52,974

Código

103345

103346

103347

Espesor
medio (mm)

1,6

1,5

1,5

42
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SERIE   125

103348 FALKIT BALUARTE 103350 FALKIT VALLE DE ARAN 103351 FALKIT VALLE DEL JERTE

14
1,

3

12
4,

6

15

20
,9

14
1,

3

12
4,

6

13

90

14
1,

3

12
4,

8

20

31
,8

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
423,867

366,887

391,515

Xc
(mm)
73,120

70,515

69,209

Ixc
(cm4)
0,513

0,403

0,920

Yc
(mm)
7,516

7,041

8,019

Iyc
(cm4)
61,455

55,711

55,014

Código

103348

103350

103351

Espesor
medio (mm)

1,6

1,6

1,6
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FORRADO DE FACHADAS

SERIE   125

103360 OCEANO PACIFICO 103361 FALKIT MONTREAL 103363 FALKIT LAURITA

14
1,

3

12
4,

8

13

14
1,

3

12
4,

8

19,6

14
1,

3

12
4,

8

12

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
346,760

400,080

356,800

Xc
(mm)
71,561

66,963

70,196

Ixc
(cm4)
0,402

1,270

0,394

Yc
(mm)
7,151

11,256

7,678

Iyc
(cm4)
49,908

59,060

53,487

Código

103360

103361

103363

Espesor
medio (mm)

1,6

1,6

1,6

44
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FALKIT   CURVADOS

103390 FALIT CURVADO OLAS DE NEPTUNO

29,5°

34,0°

R
10,4

R
250

103391 FALKIT CURVADO BALUARTE

103392 FALKIT CURVADO ABEL

34,0°

R
3,

9

29,5°

R
250

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
442,155

435,324

453,037

Xc
(mm)
71,997

72,498

74,195

Ixc
(cm4)
0,985

1,151

1,003

Yc
(mm)
14,086

14,795

16,290

Iyc
(cm4)
65,447

63,310

66,477

Código

103390

103391

103392

Espesor
medio (mm)

1,6

1,6

1,6

Perfiles diseñados para el forrado de columnas de hasta 500 mm de diámetro.

34,0º

29,5º

13,6

3,5

R
250

45
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FALKIT   ALCATRAZ

103380 FALKIT ALCATRAZ

12
0,

8

11
8

9,8

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
315,537

Xc
(mm)
62,750

Ixc
(cm4)
0,091

Yc
(mm)
4,842

Iyc
(cm4)
38,880

Código

103380

Espesor
medio (mm)

1,5

103307 LATERAL DE FIJACIÓN PARA CHAPA

19
,8

2,7

16,5

41
,7

24
,8

14

2,7

103308 LATERAL DE APOYO PARA CHAPA

46
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FALKIT   REMATES

103101 U DE INICIO SENCILLA 103303 PERFIL DE INICIO Y REMATE

7

20

10

103122 PERFIL REMATE SUPERIOR INCLINADO 103301 OMEGA REMATE 41mm.

30

18,3

12

30,5

15,7

29
º

47

20

41

13

103305 PERFIL DE INICIO O REMATE LATERAL 22mm. 103304 OMEGA INTERMEDIA 22mm.

35

20

22

50

20

22

103134 LATERAL REMATE 30mm. 103131 OMEGA INTERMEDIA 30mm.

30

19

40 55

30

10,2

19

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)

71,000

222,262

207,590

259,094

Xc
(mm)
2,881

10,898

21,343

24,474

Ixc
(cm4)
0,180

2,942

1,183

3,185

Yc
(mm)
7,345

25,910

10,852

14,770

Iyc
(cm4)
0,003

2,772

1,743

3,786

Código

103101

103122

103305

103134

Espesor
medio (mm)

1,5

2,4

1,5

2,0

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
136,619

193,020

253,073

304,577

Xc
(mm)
8,855

21,513

25,000

27,491

Ixc
(cm4)
0,481

0,532

1,430

3,805

Yc
(mm)
7,118

6,696

0,255

13,071

Iyc
(cm4)
0,717

1,761

3,095

5,807

Código

103303

103301

103304

103131

Espesor
medio (mm)

1,5

1,5

1,5

2,0

47
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FALKIT   REMATES

103315 ESQUINERO INTERIOR ANGULAR BASE 103316 ESQUINERO INTERIOR CURVO

103317 BASE ESQUINERO ANGULAR EXTERIOR103316 TAPA ESQUINERO EXTERIOR

31
,3

9,3

103302 ESQUINERO REMATE

32
,5

45
º

10,2

15,1
3,8

18,5

R
03

48

8,9

7,2 37

48
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FORRADO DE FACHADAS

FALKIT   REMATES

103320 TAPA REMATE MARCO 32mm.
32

3,5

145

20

12

103309 REMATE MARCO 145mm.

103319 REMATE MARCO 75mm.

12

75

2
0

11

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
379,218

239,072

94,828

Xc
(mm)
66,520

32,369

16,615

Ixc
(cm4)
0,958

0,832

0,023

Yc
(mm)
3,150

4,787

1,691

Iyc
(cm4)
78,131

12,287

0,565

Código

103309

103319

103320

Espesor
medio (mm)

1,5

1,5

1,5
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FALKIT   REMATES

148

21

148

21

98

21

48

21

41,8

15
,6

125101 PERFIL ZÓCALO REMATE 148 MM

125102 PERFIL ZÓCALO INTERMEDIO 148 MM

125103 PERFIL ZÓCALO INTERMEDIO 98 MM

125104 PERFIL ZÓCALO INTERMEDIO 48 MM 125105 PERFIL UNIÓN INTERNA ZÓCALO

50
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FORRADO DE FACHADAS

103120 RASTREL REFORZADO 60X40

60

40

4,
5

60

FALKIT   ESTRUCTURA

70045215600000 BASE SOPORTE RASTREL 40mm.

70390125000000 GRAPA DE DILATACIÓN SERIE 125-166

70390200000000 GRAPA DE DILATACIÓN SERIE 200

70527504N24819 TORNILLO AUTOTALADRANTE INOX A2 4,8x19

70520011042x13 TORNILLO AUTOTALADRANTE INOX A2 4,2x13

70527504N25519 TORNILLO AUTOTALADRANTE INOX A2 5,5x19

70525710001050 TACO DE NYLON 4 SEGMENTOS MULTIMATERIAL

705257100660A2 TORNILLO BARRAQUERO 6x60 INOX A2
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El sistema Falkit® está certificado a través de diversos ensayos realizados en el Centro de Investigación Tecnológica CIDEMCO.

Esta es su clasificación en función de los ensayos:

� Ensayo de resistencia al fuego: Clase A1 según norma EN 13501-1:2007

� Ensayo de resistencia a cuerpo duro y cuerpo blando: Categoría II según ETAG nº34

� Ensayo de resistencia a la lluvia bajo presión de aire: 150A según norma EN 12865:2002

� Ensayo de resistencia al viento: Carga máxima en succión 3000 Pa según ETAG nº 34 Carga máxima en presión 4000 Pa según
ETAG nº34

Ensayo de resistencia a la lluvia

Ensayo de resistencia al fuego Ensayo de resistencia a cuerpo duro y cuerpo bland o

Ensayo de resistencia al viento

52
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FORRADO DE FACHADAS

Parador Nacional de Alcalá de Henares - MadridFalkit Adán Anodizado Natural

Conservatorio Superior de Música •Joaquín RodrigoŽFalkit Isolda Anodizado Natural

Estación de Autobuses - PamplonaFalkit Sierra de Cazorla Lacado Corten

53
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Farmacia Ldo. Piñeiro - CalahorraFalkit Sierra de Gata Anodizado Natural (Exterior) - Dekorakit Palo de Golf (Interior)

Restaurante Aderezo - GetafeFalkit Canada 1 Teja Lacado Madera

VIVIENDA BARCELONAFalkit Romeo y Julieta Lacado
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FORRADO DE FACHADAS

Sede Central Caja Vital Kutxa - Vitoria-GasteizFalkit Sahara Anodizado Natural

Torre Salburua 014 - Vitoria-GasteizFalkit Miniondina Anodizado Natural

Oficina Caixa Galicia Falkit Tristán e Isolda Anodizado Natural
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Nave Industrial - Getafe

Falkit Onda de Laura y Tabla de 200 Lacados

Centro de Investigación - Alicante

Falkit Valle  del Jerte Anodizado Inox

Edificio Judicial - El Ejido

Falkit Baluarte y Pentagrama Anodizado

Frontón-Santa Cruz de Campezo

Falkit Sierra de Cazorla y Tabla de 200 Anodizado

Planta Frigove - O Grove

Falkit Canada 1 Teja Lacado

Bar Restaurante A-Cero - Valladolid

Falkit Romeo y Julieta Lacado
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FORRADO DE FACHADAS

Residencial - Villanueva de la Cañada

Falkit Tabla de 200 Lacado

Centro Socioeducativo Sansoheta - Vitoria

Falkit Sierra de Cazorla Lacado

Residencia de la 3ª Edad - Azuqueca de Henares

Falkit Adan Lacado

Viviendas - Madrid

Falkit Adán, Tristán e Isolda Lacados

Colegio - Rincón de la Victoria

Falkit Mediaondina Anodizado
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Edificio Comercial - CerdanyolaFalkit Océano Pacífico Lacado

Restaurante Vitrium - SabadellFalkit Sierra de Cazorla Lacado

Frontón Arminza Falkit Miniondina Anodizado

Inmobiliaria Irular - Pamplona Falkit Sáhara Anodizado

58



SISTEMA PARA INSTALACIONES COMERCIALES DEKORAKIT

www.alu-stock.es

3

SI
S

TE
M

AS
 P

AR
A 

LA
AR

QU
IT

EC
TU

RA
 Y

 L
A 

DE
CO

RA
CI

ÓN

15
0

50

9,5

16,5

16
4,

5
DEKORAKIT

103369 DEKORAKIT ARIADNA

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
540,729

Xc
(mm)
8,470

Ixc
(cm4)

133,738

Yc
(mm)
87,601

Iyc
(cm4)
1,087

Código

103369

Espesor
medio (mm)

2,0
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DEKORAKIT

103370 DEKORAKIT PALO DE GOLF

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
576,423

Xc
(mm)
74,006

Ixc
(cm4)
0,622

Yc
(mm)
6,869

Iyc
(cm4)
74,578

Código

103370

Espesor
medio (mm)

1,50
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103372 DEKORAKIT GREEN

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
503,541

Xc
(mm)
82,820

Ixc
(cm4)
0,72

Yc
(mm)
8,692

Iyc
(cm4)
98,346

Código

103372

Espesor
medio (mm)

1,70

61



www.alu-stock.es

SISTEMA PARA INSTALACIONES COMERCIALES DEKORAKIT

3

SI
S

TE
M

AS
 P

AR
A 

LA
AR

QU
IT

EC
TU

RA
 Y

 L
A 

DE
CO

RA
CI

ÓN

DEKORAKIT

70382021009006 Colgador Simple Ø5x170 70382033009006 Colgador Doble Ø5x270

70382031009006 Colgador Doble Ø5x170 70382023009006 Colgador Simple Ø5x270

70382022009006 Colgador Simple Ø5x220 70382041009006 Balonero Ø145

70382032009006 Colgador Doble Ø5x220 70382042009006 Balonero Ø185
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70380001009006 Cartela 150 mm Izquierda 70380000009006 Cartela 150 mm Derecha

70380011009006 Cartela 200 mm Izquierda 70380010009006 Cartela 200 mm Derecha

70382050009006 Soporte perchas recto 70382011009006 Soporte perchas Hamelín

70380040000000 Lágrima de silicona para cartelas

DEKORAKIT

Stock lacado en RAL 9006. Bajo pedido y cantidad mÍnima, existe la posibilidad

de ofrecer los accesorios colgadores lacados en otro color e incluso de

medidas diferentes.
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103374 EXPO-MARK

DEKORAKIT

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
755,613

148,170

601,702

Xc
(mm)
61,483

28,745

62,465

Ixc
(cm4)

178,889

0,110

7,826

Yc
(mm)
55,054

2,623

27,531

Iyc
(cm4)

146,587

5,103

106,624

Código

103373

103371

103374

Espesor
medio (mm)

2,2

2,0

1,8

103373 EXPOBOOK 103371 LAMA PORTAROTULOS
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DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
1042,10

127,862

Xc
(mm)

123,990

11,115

Ixc
(cm4)
0,946

1,571

Yc
(mm)
4,962

11,115

Iyc
(cm4)

528,880

1,571

Código

103375

103376

Espesor
medio (mm)

2,0

„

103375 BYBLOS

DEKORAKIT

103376 ESQUINERO BYBLOS

MONTAJE DE UN CONJUNTO DE UNA LAMA

MONTAJE DE UNA BALDA PORTALIBROS-CD, QUEBRADA
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RODAPIÉS

110520 RODAPIÉ 60X10mm.

6
0

9,8

3
0

Ø3

8
0

9,8

5
0

1
0

0

9,8

7
0

1
2

0

9,8

9
0

110521 RODAPIÉ 80X10mm. 110522RODAPIÉ 100X10mm. 110523RODAPIÉ 120X10mm.

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
318,310

416,800

505,087

603,570

Xc
(mm)
29,920

39,931

49,932

59,930

Ixc
(cm4)
0,266

0,350

0,432

0,516

Yc
(mm)
4,544

4,487

4,446

4,421

Iyc
(cm4)
7,000

16,615

31,263

52,974

Código

110520

110521

110522

110523

Espesor
medio (mm)

1,5

1,5

1,5

1,5

REMATES ESQUINA VIVA

CÓDIGO

7008.060.000.0000
7008.080.000.0000
7008.100.000.0000
7008.120.000.0000

7008.065.000.0000
7008.085.000.0000
7008.105.000.0000
7008.150.000.0000

7008.001.312.INOX

RODAPIÉ

60 X 10 MM

80 X 10 MM

100 X 10 MM

120 X 10 MM

65 X 10 MM

85 X 10 MM

105 X 10 MM

150 X 10 MM

PASADOR INOX
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110530 RODAPIÉ 65X15mm. 110531 RODAPIÉ 85X15mm. 110532RODAPIÉ 105X15mm. 110534RODAPIÉ 150X15mm.

8
5

14,8

5
5

1
0

5

14,8

7
4

,8

1
5

0

15

1
2

0

RODAPIÉS

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)

398,05

485,58

573,87

  791,80

Xc
(mm)
32,452

42,458

52,461

74,940

Ixc
(cm4)
0,806

1,028

1,249

2,004

Yc
(mm)
7,018

6,932

6,870

6,930

Iyc
(cm4)
10,872

22,759

40,695

121,742

Código

110530

110531

110532

110534

Espesor
medio (mm)

1,5

1,5

1,5

1,7

REMATES ESQUINA REDONDEADA

CÓDIGO

7008.060.001.0000
7008.080.001.0000
7008.100.001.0000
7008.120.001.0000

7008.065.001.0000
7008.085.001.0000
7008.105.001.0000
7008.150.001.0000

7008.001.312.INOX

RODAPIÉ

60 X 10 MM

80 X 10 MM

100 X 10 MM

120 X 10 MM

65 X 10 MM

85 X 10 MM

105 X 10 MM

150 X 10 MM

PASADOR INOX
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RODAPIÉS

110548
RODAPIÉ PLADEYESO 35X13MM

110549
RODAPIE PLADEYESO 45X13mm.

110551
 RODAPIE PLADEYESO 65X13mm.

110550
 RODAPIE PLADEYESO 75X15mm.

R27,5

30

3
0

13

3
5

14,7

13

4
5

14,7

15

7
5

16,7

13

6
5

14,7

6
0

17

7
0

17

110554
RODAPIE PLADEYESO 75X10mm.

110553
RODAPIE TAURO 70mm.

110552
SAGITARIO 60mm.

110516
RODAPIÉ ESQUINERO
CURVO R30 mm.

7
5

10

11,7
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SERRAKIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aleación EN AW 5754 (3% Mg) o 5083 (4,5% Mg) con un óptimo comportamiento en ambientes agresivos.

Su acabado puede ser anodizado o anodizado duro, el cual le proporciona una dureza superficial a la abrasión superior a la piedra.
También se puede anodizar en colores orgánicos, más aconsejable para aplicaciones interiores debido al mayor desgaste que puede
sufrir en exteriores.

Las dimensiones estándar de suministro son 3000x1500, 2500x1250 y 2000x1000 en espesores de 10 mm. Otros espesores y
medidas bajo pedido y cantidad mínima.

Características mecánicas

Resistencia química: Resistencia muy buena en atmósfera de agua marina y excelente a las heladas.

Tolerancias de espesor y rugosidad

Límite Elástico
Rp 0,2 (MPa)

125-150

Alargamiento A5
(%)

>8-12%

Resistencia a la Tracción
Rm (MPa)

250-290

Dureza Brinell
HB

70-75

e±
0,

5

Ra 10 µm
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ESPUMA DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aleación EN AW 1050 con un porcentaje de aluminio del 99%

Muy liviano, con una densidad media de 0,25kg/dm3, una décima parte del aluminio corriente y casi 30 veces menos que el acero.

Acabado en bruto. Se puede lacar.

Dimensiones estándar de suministro: 2400x700 mm, con espesores que van de los 6 a los 400 mm

Dimensión media del poro 4-6 mm

Aislante acústico

Material no combustible. Soporta temperaturas de hasta 780ºC.

Características mecánicas

In
te

ns
id

ad
 d

el
 s

on
id

o 
(d

B
) 100

75

50

6 10

Fuente de sonido Pared con espuma
de aluminio

Nivel de sonido sin Espuma de Aluminio= 108 dB

Nivel de sonido sin Espuma de Aluminio= 100 dB

Nivel de sonido con Espuma de Aluminio junto a otro aislante= 58 dB

Resistencia a la Tracción Rm
(MPa)

250-290
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CHAPAS DECORATIVAS

CHAPA ESTAMPADA •PIRAMIDESŽ

Aleación: Magnealtok 10 -5005-H24
Dimensiones: 2000 x 1000 x 1,2 mm.

2000 x 1000 x 1,5  mm.
2500 x1250  x 1,2/1,5 Bajo pedido y cantidad
mínima.

Acabados: Anodizado natural, bajo pedido anodizado en
colores electrolíticos o lacados en la gama RAL.

Aleación: Magnealtok 10 -5005-H24
Dimensiones: 2000 x 1000 x 1,0 mm.

Tamaño de la pirámide 6 x 6 mm.
Acabados: Anodizado natural, bajo pedido anodizado en

colores electrolíticos o lacados en la gama RAL.

Facilidad de corte por laser

Facilidad de corte por laser

CHAPA ESTAMPADA PIRAMIDES •KEOPSŽ

Aleación: Magnealtok 10 -5005-H24
Dimensiones: 2000 x 1000 x 1,2 mm.

2000 x 1000 x 1,5  mm.
2500 x1250  x 1,2/1,5 Bajo pedido y cantidad
mínima.

Acabados: Anodizado natural, bajo pedido anodizado en
colores electrolíticos o lacados en la gama RAL.

Facilidad de corte por laser

CHAPA ESTAMPADA Y PERFORADA •PIRAMIDESŽ
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CHAPAS DECORATIVAS

Aleación: Magnealtok 10 -5005-H24
Dimensiones: 2500 x 1250 x 1,0 mm.
Acabados: Anodizado natural, bajo pedido anodizado en

colores electrolíticos o lacados en la gama RAL.

Facilidad de corte por laser

CHAPA ESTAMPADA •CUADROS 25X25Ž

Aleación: Magnealtok 10-ENAW 5005
Dimensiones: 2000 x 1000 x 1,5   mm.

2500 x 1250 x 1,5   mm.
Acabados: Bruto, anodizado o lacado.

Facilidad de corte por laser

CHAPA ŽESTAMPADA GOTAS 15 x 50 mm.Ž

Aleación: Puraltok 99,5-ENAW 1050
Dimensiones: 2000 x 1000 mm.,  2500 x 1250 mm.
Espesores: 0,5 mm., 0,6 mm., 0,8 mm., 1,0 mm.
Corte a otros largos bajo pedido.

Novedad: CHAPA GOFRADA ANODIZADA
Dimensiónes: 2500 x 1250 x 1,5 mm. c/natural.

CHAPA GOFRADA ESTUCO
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CHAPAS ANODIZADAS Y LIJADAS

Chapas anodizadas en continuo. Totalmente uniforme en su calidad y acabado superficial.

Aprovechable el 100% y con film de protección.

Aleación base:  EN AW 5005 H24- Magnealtok 05 H24

Colores. Natural:

· Dimensiones: 2000x1000 mm., 2500x1250 mm., 3000x1500 mm.

 · Espesores: 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mm.

· Espesor del recubrimiento: 10, 15 ó 20 µ  (Esta última bajo pedido y cantidad mínima).

· Anodizado, oro y negro:

· Dimensiones: 2500x1250x1.5 mm.

· Espesor del recubrimiento: 15 µ

Aplicaciones:  en decoración, forrado de fachadas, grabados...

Bajo pedido se pueden suministrar en bandas.

Colores. Natural y Acero inoxidable:

· Dimensiones: 2500x1250 mm.

· Espesores: 0.5, 1, 1.5, y 2 mm.

· Espesor del recubrimiento: 8 µ

Aplicaciones:  en decoración, grabación de rótulos...

Anodizado Oro Negro

Bajo pedido podemos suministrar chapas de diversos tipos de
brillo y acabado para aplicaciones decorativas anodizadas en
natural o coloreados electrolíticamente.

LISAS

LIJADAS

BRILLO ESPEJO
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ALUMINIO EXPANDIDO •DEPLOYÉŽ

Diagonal larga rombo
Diagonal corta rombo
Ancho de hilo
Espesor chapa

DL
DC
H
E

Largo
Ancho

L
A

Las chapas de aluminio expandido "Deployé" tienen muchas aplicaciones entre las que destacan, protección de maquinaria,
elementos para la decoración, pasarelas, filtros de extracción, automoción, protecciones de seguridad, etc.

Se pueden obtener a partir de chapas lisas en la mayoría de las aleaciones de aluminio que comercializamos y en espesores que
van desde 0,5 hasta 6 mm de espesor.
Podemos suministrar en formatos y en rollos.
Siempre bajo pedido.

DL
DC

E

H

A

L
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PANELES NIDO DE ABEJA

Los productos innovadores tienden  la mayoría de las veces a
reproducir las formas y a las estructuras de la naturaleza. Existen
pocas construcciones humanas que no hayan sido inspiradas
por ella.

El nido de abeja es un panel sandwich de aluminio con una gran
rigidez de cintrado  y de poco peso. Gracias a un desarrollo del
producto orientado hacia el mercado y el cliente, ha sido posible
 producir este panel compuesto de nido de abeja por un
procedimiento de fabricación en continuo.

Esto nos permite garantizar grandes producciones y de venta a
precios muy atractivos.

Contrariamente a los paneles de nido de abeja tradicionales,
dotados de un sistema de encolado quebradizo, un sistema de
encolado elástico, está integrado en el panel. Esta técnica tiene
unas ventajas: mejor resistencia al desgarro y a los choques y
numerosas posibilidades de mecanización.

Estos paneles de composites se distinguen por su gran planimetría
y por su protección a base de lacas de gran calidad termo-
endurecidas en horno, de acuerdo con las normas de la E.C.C.A.
(European Coil-Coating Association) y se ofrece, bajo pedido, en
una gama  de colores normalizados especiales y metálicos.

Gracias a su laca PVDF, este producto es estable a las influencias
de los diferentes climas, a los efectos de los rayos de sol, a la
atmosfera industrial así como a la humedad y la suciedad.

d2

d1

H
b

s

CARACTERÍSTICAS
H: espesor total
d1: espesor de la pared delantera
d2: espesor de la pared trasera
b: altura de la célula (alrededor de 6,3 mm)
s: espesor de la hoja fina (alrededor de 70 µm)

Plegado

Remachado

Serigrafía

Taladrado

Embutición

Cintrado

Encolado

Fotomontaje

Fresado

Cortado a sierra

Fijación de rosca

Lacado y  pintado

Anchuras normalizadas: 1250 y 1500 mm
Longitudes normalizadas: 2050, 3050, 4050 y 6250 mm (De 1000 a 900 mm bajo demanda y cantidad)
Tolerancias de medida: Espesor:  0,2 mm

Anchura:  4 mm
Longitud: de 1000 a 4000 mm:  4 mm

de 4000 a 9000 mm:  6 mm

CONSTRUCCIÓN
� Fachadas
� Stands de exposiciones
� Offshore
� Decoración interior
� Techos

TRANSPORTE
� Vehículos uitilitarios
� Construcción naval
� Material ferroviario
� Autobuses
� Medios de transporte diverso

DATOS TÉCNICOS

Aleación

AlMg1

AlMg1

AlMg3

AlMg3

AlMg3

Rigidez al cintrado
kNm2/m

0,71

2,19

7,55

13,90

22,17

Código

6,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Momento de inercia
cm2/m

2,6

4,6

14,0

19,0

24,0

d1
mm
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Aleación

AlMg1

AlMg1

AlMg3

AlMg3

AlMg3

d2
mm
0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

Peso
kg/m2

4,9

5,3

7,0

7,4

7,8

APLICACIONES
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CHAPAS PERFORADAS

Debido a la gran diversidad de aleaciones, espesores, dimensiones, tipos y formas de las perforaciones este producto se suministra
bajo pedido.

Perforaciones de agujeros redondos

Perforaciones de colisos

Perforaciones de agujeros cuadrados y rectangulares

Perforaciones decorativas
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CHAPAS PARA CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS

ONDULAN CHAPA 18/76 ONDULADA

ONDUPER CHAPA 18/76 ONDULADA Y PERFORADA

Consulte la disponibilidad de estas chapas tanto en medidas como en acabados. Bajo pedido.

77



www.alu-stock.es

3

SI
S

TE
M

AS
 P

AR
A 

LA
AR

QU
IT

EC
TU

RA
 Y

 L
A 

DE
CO

RA
CI

ÓN
CHAPAS

CARACTERISTICAS:

Estas chapas han sido creadas para sustituir a las rejilla-celosías
que hasta este mommento se realizaban con madera, acero o
PVC y que se deterioraban con el paso del tiempo.

El material con el que se fabrica esta chapa es una aleación de
aluminio tipo naval (anticorrosiva) con una resistencia muy elevada
tanto mecánica como a los cambios climáticos. El espesor es de
2,0 mm.  Y el acabado habitual es lacado con un espesor de
60/70 micras.

Disponemos también de perfiles de aluminio para enmarclarlas..

Perforaciones.

Cuadrado de 20x20 mm. y 40x40 mm. con 20 mm. entre
agujeros

Dimensiones habituales en stock:

3000x1000 y 2500x1000. Otras bajo pedido

Colores normalizados.

Blanco, verde y marrón.

Aplicaciones.

Pérgolas, cerramientos de jardines, separaciones de
espacios en balcones o terrazas, frentes de balcones,
cerramientos de piscinas,ƒ

CHAPAS DE REJILLA PARA CERRAMIENTOS

GARDEN-KIT

GARDEN-KIT20 x 20 x 2 mm.

GARDEN-KIT40 x 40 x 2 mm.
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ALUSKIT SOLAR

Sistema 100% adaptable y a medida

Perfilería estructura en aleación EN AW 6106-T5

Múltiples opciones de montaje

Tornillería de Acero Inoxidable A2

Gran variedad de perfiles

Montaje simple sin correas

Montaje con correas
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ALUSKIT SOLAR

60

10

7
0

41

17

PerfilerÍa

121101 PERFIL T 70x60

ACCESORIOS

70121211051040 PLETINA FIJAPANEL

17104030 ANGULARES 40X40X3

70121716006040 ESCUADRA DE APOYO 60X60X6

70121723020330 ESCUADRA FIJACIÓN LATERAL

La estructura básica utiliza ángulos 40 x 40 x 3 para la realización
de la cercha.

Se pueden escoger diferrentes variantes en función del montaje
de la amplia gama de ángulos del capítulo 4, página 96.

17603010161T5 CALZO DE FIJACIÓN

Cortado a la medida de la altura de la placa, adaptándose así a
cualquier montaje.

También disponible en largos de 6.050 mm

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
315,537

Xc
(mm)
30,000

Ixc
(cm4)
0,091

Yc
(mm)
4,842

Iyc
(cm4)
39,880

Código

121101

Espesor
medio (mm)

1,5
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ALUSKIT SOLAR

40

6
0

10,2

4
0

40

5

50

5
0  20,5

40

10,2

4
0

Ø6,9

40

4
0

Correas

Tornillería

Esquema de montaje

140101 140104 140107 140105 140281

Consulte el Capítulo 1 - Aluskit para observar todas las posibilidades opciones en cuanto a perfiles que se pueden usar como correas.

DATOS TÉCNICOS

Código

7004.20115.M0825

7004.20115.M0850

7004.20115.M0860

7004.20115.M0870

7051.09332.M0820

7004.20102.M08A2

7004.20102.M8A2I

7051.01272.M0800

Referencia

Tornillo Cabeza Martillo M8x25 Inox A2

Tornillo Cabeza Martillo M8x50 Inox A2

Tornillo Cabeza Martillo M8x60 Inox A2

Tornillo Cabeza Martillo M8x70 Inox A2

Tornillo Hexagonal M8x20 Inox A2

Tuerca Autoblocante M8 Inox A2

Tuerca Inviolable M8 Inox A2

Arandela Grower Inox A2

Base de anclaje 103121 - Base de anclaje 40 mm

Fijación Lateral Conjunto Escuadra 30x20+Calzo+Tornillería Cabeza Martillo

Fijación Intermedia Pletina fijapanel+Tornillería Cabeza Martillo

Cercha Perfil T 70x60+Ágular 40x40x3

Unión de perfiles Grapa de fijación Aluskit

Correa inferior 140105 - Aluskit 60x40

Correa superior 140101 - Aluskit 40x40
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ALUSKIT SOLAR

Otros perfiles

121121 PERFIL T 70x60 REFORZADO

120

45

39,8
60

70

25

10,2

10,2

7

120

60

24,8

140

60

49,8

103121 PERFIL BASE DE ANCLAJE DE 40 mm.

121125 PERFIL BASE DE ANCLAJE DE 25 mm. 121135 PERFIL BASE DE ANCLAJE DE 50 mm.

70121211521040 OMEGA FIJAPANEL 70121221521040 Z LATERAL FIJAPANEL

70044106000150 REGLETA DE UNIÓN DE PERFILES 70045264000000 GRAPA DE UNIÓN DE PERFILES

Accesorio útil para paneles
cuya altura máxima esté
entre 30-36 mm y para
utilizar con tornillería de M6.
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PERFILES PARA CLARABOYAS

60

5

9

60

7
0

25

10,2

10,2

7

60

9
,5

70

60

3
2

8,6

Estos perfiles están diseñados para soportar techos de vidrio,
poli-carbonato celular, metacrilato y otros productos laminados.

El perfil inferior además de servir de soporte tiene previstos unos
canales donde se deposita la condensación cuando están en
posición perpendicular al sentido de la caída y la conducen a los
perfiles inclinados depositándola en los canalones. El perfil superior,
previa colocación de juntas de acristamiento de neopreno, lo
mismo que en el inferior, se fija por medio de un tornillo
autorroscante de acero inoxidable que tiene una arandela también
de acero que lleva a su vez una arandela de goma con el fin que
selle el taladro que se ha hecho previamente y permita mover la
estructura en función de las dilataciones del conjunto de materiales
que lo integran.

CLARABOYAS

135101 PERFIL TAPA INVERNADERO

135102 PERFIL RECOGECONDENSACION

107101 PERFIL UNIVERSAL 60 mm

121121 PERFIL T 70 x 60 REFORZADO

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
185,320

564,580

178,200

544,447

Xc
(mm)

30,000

35,000

30,000

29,997

Ixc
(cm4)
7,026

29,560

6,378

37,486

Yc
(mm)
5,117

14,748

6,591

43,636

Iyc
(cm4)
0,185

10,674

0,835

13,061

Código

135101

135102

107101

121121

Espesor
medio (mm)

3,0

3,0

2,5

1,5
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PERFILES PARA CARPAS

69

69

Ø18

100

80
Ø18,2

120

80

Ø18,2

Ø18,2

80

80

CARPAS

135021 POSTE 69X69

135022 POSTE 80X80 135023 POSTE 100X80

135024 POSTE 120X80

68

68

Ø18

135031 POSTE 68X68

122

Ø18,2

80

135025 POSTE 122X80

DATOS TÉCNICOS

Peso
Kg/m.
2,834

2,295

3,573

3,646

4,452

4,427

Ixx
(cm4)

158,410

51,240

105,601

119,260

321,118

145,512

Iyy
(cm4)

161,523

46,421

106,197

182,056

148,207

331,3703

Código

135031

135021

135022

135023

135024

135025
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PERFILES PARA CARPAS

205

11
5

Ø18

35

Ø13

Ø
17

125

75

Ø18

130

67

142

10
0

Ø18

135032 POSTE 125X75

135033 POSTE 130X67

135034 POSTE 142X100

135026 POSTE 205X115

CARPAS

Ø18

135030 RAIL TOLDO

DATOS TÉCNICOS

Peso
Kg/m.
0,366

4,279

4,163

4,941

8,483

Ixx
(cm4)
0,422

336,617

241,976

757,077

634,925

Iyy
(cm4)
0,979

904,077

990,051

141,857

1926,2812

Código

135030

135032

135033

135034

135026
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CANALETAS

60

6
0

49,5

49,2

CANALETAS

106106 CANALETA DE SEGURIDAD 60 x 60 mm

106107 TAPA CANALETA DE SEGURIDAD 60 x 60 mm

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
444,543

127,529

Xc
(mm)
29,938

25,562

Ixc
(cm4)
16,164

0,009

Yc
(mm)
23,120

3,321

Iyc
(cm4)

23,261

2,604

Código

106106

106107

Espesor
medio (mm)

1,5

1,5

Su diseño impide que se abra fáfcilmente de manera manual, haciendo necesario el uso de alguna herramienta para su apertura.
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CANALETAS

DATOS TÉCNICOS

Perímetro
total (mm)
308,650

97,513

477,414

142,007

Xc
(mm)
20,000

20,000

29,980

30,000

Ixc
(cm4)

„

„

14,905

0,016

Yc
(mm)
14,063

4,109

21,124

5,248

Iyc
(cm4)

„

„

23,832

3,774

Código

106104

106105

106108

106109

Espesor
medio (mm)

1,3

1,3

1,5

1,5

3
8

,8

40

40
5

,1

5
8

,7

60

60

6

106104 CANALETA 40 x 40 mm

106105 TAPA CANALETA 40 x 40 mm

106108 CANALETA 60 x 60 mm

106109 TAPA CANALETA 60 x 60 mm

Posibilidad de realizar uniones a inglete en todas las direcciones
mediante escuadras de alineamiento y fijación.

CANALETAS
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PERFILES PARA PORTATORNILLOS

40

2
0

Ø9,1

30

3
0

Ø4

40

2
0

Ø4

30

1
5Ø4

20

3

1
0 Ø18Ø5

35

1
5

Ø4

40

2
0

Ø
5

PORTATORNILLOS

105121 BARROTE VERTICAL REFORZADO 40X20

105128 TUBO RECTANGULAR PORTATORNILLOS 40X20X2

105132 TUBO RECTANGULAR PORTATORNILLOS 20X10

105134  TUBO ROMBO 35X15 105135 TUBO RECTANGULAR PORTATORNILLOS 40X20X4

105127 TUBO CUADRADO PORTATORNILLOS 30X30

105131 TUBO RECTANGULAR PORTATORNILLOS 30X15

105 133 TUBO REDONDO PORTATORNILLOS
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MODELOS Y DIMENSIONES

 Las indicaciones sobre peso y valores estáticos se basan en valores nominales.
 Los valores entre paréntesis son para perfiles sin troquelar.
 Longitudes superiores, otras aleaciones y perfiles sin troquelar,  bajo pedido.

ACCESORIOS

(**) completo con tuercas

Longitud en stock
mm

Anchura
mm

Peso
Valores estáticos

lx cm3 Wx cm3
Altura
mm

Sección / Número
Símbolo

200 / 28

300 / 28

400 / 28

600 / 28

215 / 38

K1 / 38

400 / 40

100 / 40

300 / 40

43 / 40

Perfiles extruidos y troquelados

163001

163002

163003

163004

163011

163012

Perfiles extruidos y fresados

163023

163034

163022

163032

28

28

28

28

38

38

40

40

40

40

200 / 213,5

300

400

600

215

36,5

400

100

300

43

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

7,95
(9,14)

11,78
(13,48)

15,59
(17,82)

23,21
(26,51)

21,61
(24,42)

3,76

31,11
(43,05)

9,15
(12,46)

23,50

6,08

4,45
(4,63)

6,56
(6,79)

8,65
(8,78)

12,84
(13,24)

9,42
(9,77)

1,96

13,48
(15,61)

3,90
(4,64)

10,10

2,34

2,39
(2,57)

3,31
(3,57)

4,35
(4,69)

6,48
(6,93)

3,01
(3,18)

0,67

6,22
(6,58)

2,19
(2,30)

5,11

1,19

11,1
(11,9)

10,9
(11,7)

10,8
(11,6)

15,55

21,90

Símbolo SímboloDesignación

163101
Fijación por debajo

163102
Fijación por debajo

Peso (**)
g / pieza

Peso (**)
g / pieza Designación

163103
Ensamblaje por debajo

163104
Ensamblaje por debajo

100

130

70

80
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Dimensiones huecos: 11,5 x 11,5 mm.

Remate escalón, para seguridad, atornillado o soldado.

Terminación alternativa para casos especiales
Perfiles de madera y goma.

PERFIL 163111 (Sin troquelar)

38

21

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
Luz (m)

2

4

6

8

10

F
le

xi
ón

 f
 (

m
m

)

25

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

2

6

8

10

Luz (m)

F
le

xi
ón

 f 
(m

m
)

1,6

4

50

345

40

300

40

43400

40

40

100

ESCALÓN TROQUELADO

PERFIL 163111

PERFIL 163012

EXTRUIDOS Y FRESADOS

PERFIL 163122 PERFIL 163034

PERFIL 163022

PERFIL 163023 PERFIL 163032
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Luz de apoyo l (m) 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

68,9 38,0 22,0 13,9 9,3 6,5 4,8 3,6 2,7 2,2 1,7 1,4

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,6 2,6 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5

1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 8 10 12,5 15,5 19 24
Flexión normal sobre una pasarela bajo
carga de 80 Kgs- Carga actuando
desplazada del centro (7,5 cm)

Carga suelta (kN) permitida  s / flexión (f=l / 200)
- Carga actuando sobre la sección ensamblada

Carga superficial permitida
s / flexión (f=l / 200)

Carga supeficial
5 kN / m2

Carga puntual
1,5 kN / m2

> 160 cm

> 160 cm

> 180 cm

Perfil 163011 con perfil remate 163012

Perfil 163011 sin perfil remate

Perfil 163022

Para cargas según DIN 1055, parte 3 resultan según
la comprobación de tensiones (=95  N / mm2**)
las siguientes luces máximas :

Carga puntual
2 kN / m2

160 cm

  90 cm

180 cm

120 cm

  65 cm

140 cm

Carga superficial permitida con diferentes soportes y diferentes condiciones de flexión

Flexión f = l  / 400

Flexión f = l  / 200

Tensión  =9,5 Kn / cm2

0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,21,0

2

4

6

8

10

12

14

16

Luz l (m)

C
ar

ga
 s

up
er

fic
ia

l (
kN

 / 
m 

2  
)

1 2 31 2 1 3 2

1

2

3

0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,21,0

5

25

10

15

20

Luz l (m)

F
le

xi
ón

 f 1

2

3

1

2

3

Flexión f bajo carga superficial de 3,5 Kn / m2 (350 kp / m2) dependiendo de la luz, para 3 supuestos
distintos de soportes.

PROPIEDADES MECÁNICAS

1 kN = 1000 N. ; 1Kg/mm2 = 9,81 N/mm2. ; 1N/mm2 = 1MPa.(*) Carga puntual actuando sobre el borde del escalon (ver diagramas)
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151,1

39
,5

195

39
,5

39
,8

50,1

163201 SEMIPELDAÑO DE 151,1 x 39,5

163211 SEMIPELDAÑO DE 151,1 x 39,5 FRESADO

163202 PLATAFORMA DE 204mm

163203 REMATE PLATAFORMA

163202 PLATAFORMA DE 204mm FRESADO
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302,2

105

39,5

* El montaje de esta escalera se realiza con •UŽ de diferentes medidas en función de la pendiente.
* La tornillería es M10.

DIFERENTES MONTAJES

PELDAÑO DE 302mm

  163201 + 163201 + PLETINA 20 x 5

PELDAÑO DE 346 mm

  163201 + 163202

PELDAÑO DE 346 mm

  163202 + 163202
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